
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 SUPPORTO TECNICO 2 

379 158 3368 
SUPPORTO TECNICO 1 

370 150 3488 
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ACQUA DA DEPURARE 

ACQUA DEPURATA 

 

 

 

 

 ULTRAFILTRAZIONE 
RIMOZIONE RESIDUALE 0,001 micron 

CARBON BLOCK SEDIMENTATORE 
RIMOZIONE RESIDUALE- CLORO-CATTIVI ODORI 

CARBONE GRANULARE 
ADSORBIMENTO COMPOSTI ORGANICI DISCIOLTI 

SEDIMENTATORE 10 MICRON 
RIMOZIONE RESIDUALE  

POST-FILTRO COCONUT - CARBON 
RIMOZIONE CATTIVI ODORI E SAPORI 

QUESTO IMPIANTO 
NON NECESSITA  
DI ACCUMULO 

ULTRAFILTRAZIONE 
 
33 TRATTAMENTO ACQUA   

• Consigliato per acqua proveniente da acquedotto 
• Temperatura di funzionamento da 0°C a 45°C  
• Grado di filtrazione: da 0,01Micron a 0,1 Micron 
• Pressione di funzionamento 2,5 Bar 


